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ÉTUDE COMPARATIVE D'UNE CHEMINÉE DE 
CONSTRUCTION SANS ET AVEC FERMETURE 

HOTFIREDOOR. 
 

 

Dossier : 23/32300955-R   VERSION FRANÇAISE 

Référence du pétitionnaire : 
 

FERROGÓN METAL SLU 
C/Santa Anna 127, 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
 

Date:   
05 septembre 2023 

Responsable du labo 

Centre Technologique LGAI SA (APPLUS) 

Responsable Essais Thermique 

Centre Technologique LGAI SA (APPLUS) 
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Rapport de synthèse du dossier avec numéro 23/32300955 
 

Date de réception de l'échantillon :    17/03/2023 
Date de fin du test :       Début : 02/05/2023  Fin : 06/05/2023 

 

RÉSULTATS 
 
Les résultats obtenus lors des tests basés sur les normes UNE-EN 13240 en laboratoire ont été : 
 
• Performances : 
 

 
Unités Ouverte 

Avec 

Hotfiredoor 
 

Différence 

absolu 

 
Différence 

Performance % 31 70 

 

39  x2,26 

Puissance thermique 
nominale 

kW 3.9 15.7 11.8  x4,03 

Indice d'efficacité 
énergétique 

-- 35 92  57  x2,63 

 
• Émissions : 

 

 
Unités Ouverte 

Avec 
Hotfiredoor 

 
Différence 

absolu 

 
Différence 

Emission moyenne de CO à 
13% O 2 

(1) 
% 0.81 0.20 

 

-0,61 
 

x-4,05 

Emission moyenne de NOx 
à 13% O 2 

(2)
  

mg/m3 13.29 16.58 3.29 
 

x1,25 

Emission moyenne d'OGC à 
13% O 2 

(3) 
mg/m3 244.21 29.57 -214.64 

 
x-8,26 

Emission moyenne de PM 

HF à 13% O 2 
(4) 

mg/m3 1431.95 86.03 -1345.92 
 

x-16,64 

 
(1) Émission de monoxyde de carbone corrigée à 13 % d'oxygène 
(2) Emission d'oxydes d'azote corrigée à 13% d'oxygène 
(3) Émission de carbone organique volatil corrigée à 13 % d'oxygène 
(4) Émission de particules corrigée à 13 % d'oxygène 
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