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STUDIO COMPARATIVO DA UN CAMINO 
SENZA E CON CHIUSURA HOTFIREDOOR. 
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Rapporto riepilogo del dossier con numero 23/32300955 
 

Data di ricevimento dei campioni:  17/03/2023 

Data di realizzazione del test:  Inizio: 02/05/2023  Fine: 05/06/2023 

 

 

 

RISULTATI 
 
I risultati ottenuti durante i test basati sulle norme UNE-EN 13240 in laboratorio sono stati: 
 
 

• Prestazioni: 

 
Unità Aperta 

Con 
Hotfiredoor 

 
Differenza 

assoluta 

 
Differenza 

Prestazione % 31 70 
 

39  x2,26 

Potenza termica nominale kW 3,9 15,7 11,8  x4,03 

Indice di efficienza 
energetica 

-- 35 92  57  x2,63 

 
 

• Emissioni: 

 
Unità Aperta 

Con 
Hotfiredoor 

 
Differenza 

assoluta 

 
Differenza 

Emissione media di CO al 
13% O 2 

(1) 
% 0,81 0,20 

 

-0,61 
 

x-4,05 

Emissione media di NOx al 
13% O 2 

(2)
  

mg/m3 13,29 16,58 3,29 
 

x1,25 

Emissione media di OGC al 
13% O 2 

(3) 
mg/m3 244,21 29,57 -214,64 

 
x-8,26 

Emissione media di PM HF al 
13% O 2 

(4) 
mg/m3 1431,95 86,03 -1345,92 

 
x-16,64 

 
(1) Emissioni di monossido di carbonio corretto al 13% di ossigeno 
(2) Emissione di ossidi di azoto corretto al 13% di ossigeno 
(3) Emissioni di carbonio organico volatile corretto al 13% di ossigeno 
(4) Emissione di particelle corretta al 13% di ossigeno 

 
 

 

 

Camino aperto Camino con sistema Hotfiredoor 
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